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FOLHETO COMERCIAL
Edicdo: MAI/21

Repelem a dgua
(hidrofobas), absorvendo
apenas oleo;

Permitem a cobertura de
grandes areas de derrame;

Elevada durabilidade e
capacidade de absorgdo;

Garante a seguranga de
pessoas na passagem pelos
corredores;

O pré-corte incorporado
permite que se utilizem
folhas individuais,
otimizando custos;

Elevada retencdo de
liquidos, o que permite ndo
pingar a medida que se
levanta cada folha;

Elevada resisténcia, mesmo
quando saturadas;

A dupla espessura garante
uma elevada absorcao;

A espessura simples é ideal
para derrames
esporadicos;

Ndo largam pélos ou
particulas que podem
danificar pecas e maquinas
(folhas perfuradas anti-
pélos).
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Descricao

Sendo constituidos por 100% de polipropileno, os
rolos absorventes absorvem apenas 6leos, repelam
a agua e liquidos de base aquosa (hidréfobos).

Apresentam uma excelente capacidade de
absorgao e forte resisténcia ou durabilidade mesmo
quando saturados.

Devido a sua resisténcia, permitem a passagem
constante de pessoas, sem comprometer a sua
performance.

Campo de Aplicacdo

Rolos para 6leos recomendados na absorgdo rapida
de derrames em dreas muito extensas.

Modo de emprego

Estender o rolo ao longo da area onde o derrame ja
aconteceu ou tem mais probabilidade de acontecer
(junto as bancadas de oficinas, maquinas e locais
semelhantes). Uma vez absorvido o dleo
derramado, colocar os residuos em sacos proprios
(ver acessorios).

Nome do Produto

1 Rolo 80cm x 60m esp. simples (HC)

2 Mini-rolos 40cm x 60m esp. simples (HC)

1 Rolo 80cm x 40m dupla esp. (HC)
2 Mini-rolos 40cm x 40m dupla esp. (HC)
1 Rolo 80cm x 40m dupla esp. perf. (HC)

2 Mini-rolos 40cm x 40m dupla esp. perf. (HC)

1 rolo 80cm x 40m dupla esp. ref. (HC)

2 Mini-rolos 40cm x 40m dup. esp. ref. (HC)

1 tapete 80cm x 30m perfurado (HC)
2 Mini-tapetes 40cm x 30m (HC)

Dimensoes

80cm x 60m 1 173
40cm x 60m 2 173
80cm x 40m 1 180
40cm x 40m 2 120
80cm x 40m 1 162
40cm x 40m 2 162
80cm x 40m 1 153
40cm x 40m 2 153
80cm x 30m 1 103
A0cm % 30m 2 103

A capacidade de absorgdo é calculada de acordo com a norma EDANA onde é colocada uma amostra num banho de 6leo 20W50 a 25°C e num banho
de 4dgua a 20°C até a saturagdo. De seguida, é feita uma drenagem vertical durante 2 minutos.

Os utilizadores destes dados deverdo interpretar esta informagdo apenas como um complemento de outras informagdes por eles recolhidas e devem tomar decisGes
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utilizadores. As imagens sdo meramente ilustrativas.

e integridade de todas as fontes por forma a assegurar o uso adequado destes produtos, a sua eliminagdo, a seguranga e a satde dos
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