
 

  

PETRAUTO® 

Benefícios 

 Excelente poder penetrante, 
removendo com facilidade 
películas de sujidade, 
gordura, insetos e lamas; 

 Neutro. Não ataca as pinturas 
deixando-as limpas e 
brilhantes; 

 Não danifica a camada de 
cera protetora das pinturas; 

 Eficaz mesmo em doses 
mínimas, devido ao seu 
elevado teor em matéria 
ativa; 

 Contém tensoativos que 
cumprem com o critério de 
biodegradabilidade segundo 
o Regulamento CE Nº 
648/2004, relativo aos 
detergentes. 

Todos os produtos fabricados pela PETROCHEM são ensaiados no seu Laboratório de Análises, Acreditado pelo Instituto Português de Acreditação (certificado nº L0171). 
 
As recomendações sugeridas são baseadas numa longa experiência prática e laboratorial, servindo apenas como orientação. 
Dado que a aplicação dos produtos está fora do nosso controlo, a nossa responsabilidade é limitada apenas à manutenção das suas características.  
A PETROCHEM recomenda, em caso de dúvida, a realização de ensaios prévios. As imagens são meramente ilustrativas. 
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Descrição 

PETRAUTO é um detergente altamente 
concentrado constituído por tensoativos, 
emulsionantes, dispersantes e agentes 
sequestrantes. 
 

Características 

» Líquido transparente concentrado; 
» Média viscosidade; 
» Ligeiramente amarelado; 
» Com odor a citrinos. 
 

Campo de Aplicação 

Indicado para a lavagem exterior de veículos 
automóveis, autocarros, camiões, carruagens, 
elétricos em Estações de Serviço, Oficinas de 
lavagem e Transportadoras. 

Modo de Emprego 

Lavagem manual: 1 até 120 partes de água. 
Lavagem automática: 1 até 20 partes de água. 
A solução de PETRAUTO® aplica-se 
manualmente, por meio de esponja ou escova, ou 
por pulverização, utilizando instalações 
automáticas ou pulverizadores móveis. 
 
Enxaguar, posteriormente, utilizando jato de 
água. 
Após o enxaguamento, não necessita passar com 
pano ou camurça. 

Champô para lavagem exterior de viaturas 
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