
 

  

CHEMCLOR 60 

Benefícios 

 Maior comodidade para o 
utilizador, no doseamento e 
na execução do tratamento; 

 A adição do produto não 
modifica o pH da água, pelo 
que não haverão custos 
associados ao seu ajuste; 

 Elevada solubilidade na água, 
atingindo-se facilmente a 
quantidade de cloro residual 
necessária; 

 Devido à sua fácil dissolução 
na água, automatiza-se a 
desinfeção da água da piscina 
com uma bomba doseadora; 

 Maior estabilidade no seu 
armazenamento e longa 
duração, quando comparado 
com outros compostos 
clorados. 
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Descrição 

Composto orgânico de dissolução rápida com um 
conteúdo útil mínimo de 55% em cloro. Elimina e 
previne o crescimento de bactérias, fungos e 
bolores. 

Características 

» Produto sólido granular; 
» Cor branca. 
 

Campo de Aplicação 

CHEMCLOR 60 é utlizado na desinfeção direta da 
água em piscinas. 
 
Recomendado como tratamento de choque de 
modo a conseguir-se uma cloração rápida da 
água. 
 
 

Outras informações relevantes 

Este produto está notificado na Direção Geral de 
Saúde (DGS), segundo o Regulamento dos 
Produtos Biocidas, para os tipos de produto (TP): 

» TP2 - Desinfetantes e algicidas não destinados 
a aplicação direta em seres humanos. 

 

Cloro granulado de ação rápida para piscinas 

Modo de Emprego 

Tratamento inicial 

Adicionar 15g de CHEMCLOR 60 por cada m3. 
Após 2 horas, o pH da água deve ser ajustado para 
7,2-7,6 com a utilização de CHEM-POOL (-) ou 
CHEM-CONTROL (+), minorador líquido de pH e 
incrementador líquido de pH, respetivamente. 

Tratamento de manutenção 

 Com o pH da água ajustado, deverão ser 
doseadas diariamente 1,5 a 3g por cada m3 de 
água. 

Introduzir a dose necessária de CHEMCLOR 60 no 
interior do doseador ou skimmer. O equipamento 
do filtro deverá ser colocado em funcionamento 
para a dissolução do produto. A adição de 
CHEMCLOR 60 deverá ser feita ao entardecer e na 
ausência de banhistas. 

 
O cloro residual livre deverá situar-se entre 0,5 e 
2 mg/L. Este valor será medido ao utilizar-se um 
estojo analisador de cloro e pH e deverá ser 
realizado duas vezes por dia. 
 
 

Todos os produtos fabricados pela PETROCHEM são ensaiados no seu Laboratório de Análises, Acreditado pelo Instituto Português de Acreditação (certificado nº L0171). 
 
As recomendações sugeridas são baseadas numa longa experiência prática e laboratorial, servindo apenas como orientação. 
Dado que a aplicação dos produtos está fora do nosso controlo, a nossa responsabilidade é limitada apenas à manutenção das suas características.  
A PETROCHEM recomenda, em caso de dúvida, a realização de ensaios prévios. As imagens são meramente ilustrativas. 
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