
 

  

PETRAQUA® 350 

Benefícios 

 Eleva o pH dos condensados e 
águas circulantes 
neutralizando os ácidos; 

 Protege todas as linhas de 
vapor e condensados; 

 Anula a formação de lamas e 
depósitos associados aos 
depósitos de corrosão, 
evitando os danos 
prematuros nos purgadores 
de vapor; 

 Complementa a ação de 
outros inibidores anódicos 
em circuitos fechados de 
águas quentes e frias; 

 Reduz os custos de 
manutenção. 

Todos os produtos fabricados pela PETROCHEM são ensaiados no seu Laboratório de Análises, Acreditado pelo Instituto Português de Acreditação (certificado nº L0171). 
 
As recomendações sugeridas são baseadas numa longa experiência prática e laboratorial, servindo apenas como orientação. 
Dado que a aplicação dos produtos está fora do nosso controlo, a nossa responsabilidade é limitada apenas à manutenção das suas características.  
A PETROCHEM recomenda, em caso de dúvida, a realização de ensaios prévios. As imagens são meramente ilustrativas. 
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Descrição 

PETRAQUA® 350 é um produto constituído por 
compostos à base de aminas voláteis e inibidores de 
corrosão. 
 

Características 

» Líquido límpido; 
» Incolor; 
» Odor característico. 
 

Campo de Aplicação 

PETRAQUA® 350 deve ser utilizado em sistemas de 
produção de vapor em que se pretenda um elevado 
grau de proteção anticorrosiva na caldeira, linhas de 
vapor e condensados. 
 
Pode ser utilizado, com vantagem sinérgica, como 
complemento de outros produtos inibidores de 
corrosão, à base de fosfonatos / molibdatos, em 
circuitos fechados, onde seja necessária correção 
alcalina de pH ou uma ação anticorrosiva corretiva. 

Modo de Emprego 

Em sistemas geradores de vapor o PETRAQUA® 350 
deve ser doseado puro e independentemente de 
outros aditivos, através de bomba doseadora, 
diretamente na linha de vapor ou na alimentação 
das caldeiras.  

O tratamento deve ser efetuado, em contínuo, com 
uma dosagem compreendida entre 25ml/m3 e 
50ml/m3. 

Pode ser utilizado na Indústria Alimentar desde que 
a dosagem não exceda, em momento algum, 
90ml/m3. O controlo da dosagem deverá ser 
efetuado a partir do controlo do pH do condensado: 

 

 

 
 

 

 

Em circuitos fechados, deverá ser respeitada a 
mesma dosagem orientadora atrás referida.  

O PETRAQUA® 350 é compatível com o produto 
anticorrosivo PETRAQUA® 850, podendo ser 
preparadas soluções de ambos na proporção de 1L 
(PETRAQUA® 350) para 100L (PETRAQUA® 850). 

Inibidor de corrosão para linhas de vapor, condensados e 
circuitos fechados  

pH Dosagem Ensaio

< 8,3 Aumentar 25% Testar após 72h

8,3 - 9,0 Satisfatório, manter  - 

> 9,0 Diminuir 25% Testar após 72h
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