
  

  

PETROCEL® 23 

Benefícios 

 Não inflamável; 

 Protege os circuitos elétricos 
e eletrónicos da humidade e 
perda de tensão; 

 Devido ao seu elevado poder 
higroscópico, repele a 
humidade por absorção; 

 Forma uma película que sela 
as superfícies dos 
equipamentos, protegendo-
as da corrosão. Esta película 
não quebra nem endurece; 

 Lubrifica e limpa rápida e 
eficazmente os contactos 
elétricos; 

 Não danifica borrachas, 
plásticos, esmaltes ou 
vernizes. 

Todos os produtos fabricados pela PETROCHEM são ensaiados no seu Laboratório de Análises, Acreditado pelo Instituto Português de Acreditação (certificado nº L0171). 
 
As recomendações sugeridas são baseadas numa longa experiência prática e laboratorial, servindo apenas como orientação. 
Dado que a aplicação dos produtos está fora do nosso controlo, a nossa responsabilidade é limitada apenas à manutenção das suas características.  
A PETROCHEM recomenda, em caso de dúvida, a realização de ensaios prévios. As imagens são meramente ilustrativas. 
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Descrição 

PETROCEL® 23 é uma combinação de substâncias 
emulsionantes, higroscópicas e anticorrosivas. 
 

Características 

» Líquido transparente; 
» Cor acastanhada; 
» Odor característico. 
 

Campo de Aplicação 

PETROCEL® 23 é recomendado para eliminar a 
humidade e prevenir a corrosão de 
equipamentos elétricos e eletrónicos.  

Penetra, sela e protege as superfícies contra a 
humidade e a corrosão, evitando avarias elétricas 
em ambientes de elevada humidade. 

Pode ser aplicado sobre superfícies húmidas. 

Torna funcional todo o equipamento afetado 
devido ao contacto com a água. É ideal para 
proteção de equipamento elétrico na Indústria 
Naval. 

Modo de Emprego 

Aplicar por pulverização, pincel ou imersão, em 
interruptores automáticos, sistemas de ignição, 
baterias, antenas, fusíveis e porta-fusíveis, cabos, 
motores, reóstatos, transformadores, relés, 
caixas de junção e derivação, entre outros. 

Para assegurar uma completa proteção devem 
ser efetuadas provas periódicas para determinar 
a necessidade de nova aplicação. 

Não aplicar em painéis de controlo eletrónico, 
computadores, transmissores, recetores de 
rádio e televisão ou outros equipamentos 
eletrónicos similares. 

Anticorrosivo e hidrofugante para equipamento elétrico 
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