
 

  

CHEM-ALGAE 

Benefícios 
 Elimina e evita o crescimento 

de algas, bactérias e fungos; 

 Elimina os maus cheiros e 
turvação da água; 

 Evita o entupimento da 
instalação de filtração; 

 Em piscinas, na concentração 
correta, não provoca 
irritações na pele ou nos 
olhos; 

 pH neutro, não provoca 
alteração do pH da água; 

 Compatível com tratamentos 
à base de cloro, permitindo 
um menor consumo. 

Todos os produtos fabricados pela PETROCHEM são ensaiados no seu Laboratório de Análises com Sistema de Gestão da Qualidade independente. 
 
As recomendações sugeridas são baseadas numa longa experiência prática e laboratorial, servindo apenas como orientação. Dado que a aplicação dos produtos está fora 
do nosso controlo, a nossa responsabilidade é limitada apenas à manutenção das suas características. A PETROCHEM recomenda, em caso de dúvida, a realização de ensaios 
prévios. As imagens são meramente ilustrativas. 
 

Descrição 
CHEM-ALGAE é composto por agentes 
tensoativos catiónicos, numa base de 
quaternários de amónio de largo espectro 
bactericida, algicida e fungicida. 
 
Características 
» Líquido transparente; 
» Incolor; 
» Baixa viscosidade; 
» Odor característico; 
» Efeito bio dispersante em circuitos de 

arrefecimento industrial; 
» Compatível com tratamentos antincrustantes 

e anticorrosivos à base de fosfatos e 
fosfonatos. 

 
Campo de Aplicação 
CHEM-ALGAE é bactericida, algicida e fungicida 
especialmente recomendado para eliminar e 
prevenir o desenvolvimento de algas em meios 
aquosos, incluindo sistemas de arrefecimento 
e em águas de processo. 
 
 
Outras informações relevantes 
CHEM-ALGAE está notificado na Direção Geral 
de Saúde (DGS), segundo o Regulamento dos 
Produtos Biocidas, para os tipos de produto 
(TP): 
» TP 2 – Desinfetantes e algicidas não 

destinados a aplicação direta em seres 
humanos. 

» TP 11 – Produtos de proteção de líquidos 
utilizados nos sistemas de arrefecimento e 
processamento. 

 
 

Modo de Emprego 
Piscinas  

Para destruição inicial das microalgas, utilizar CHEM-
ALGAE 2,5L para 10m3 de água, diretamente. 

Como tratamento de manutenção, adicionar 
semanalmente 1L de CHEM-ALGAE por cada 10m3 de 
água. 

Estas dosagens são meramente indicativas. 

Se a piscina apresentar grande quantidade de algas em 
suspensão, recomenda-se proceder à sua remoção, 
através de filtração contínua. 

Em tratamento misto com cloro, a concentração de 
cloro pode baixar para 0,5ppm. 
 

Bacia para limpeza dos pés (Lava-Pés) 

Como desinfetante com ação bactericida e fungicida, 
aplicar 0,5L de CHEM-ALGAE por cada 50L de água, 
diretamente. 
 

Sistemas Industriais de Refrigeração 

Como tratamento de choque, é recomendado 
adicionar diretamente no tanque da torre 2,5L de 
CHEM-ALGAE por cada 10m3 de água. Para 
manutenção, aplicar 1L por cada 10m3 de água, uma a 
duas vezes por semana. O produto deverá ser aplicado 
com bomba doseadora adequada e introduzido em 
pontos de boa agitação. 
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