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FOLHETO COMERCIAL
Edi¢io: MAR/23

Eficaz numa ampla faixa de
pH, em ambiente alcalino ou
acido;

Reage com os metais pesados

formando compostos muito
estaveis e insoluveis;

Precipita eficazmente metais
pesados monovalentes,
bivalentes dissolvidos ou
ligados em complexos;

Os compostos de
metal/CHEMFLOC-M podem
ser reciclados ou colocados
em aterro;

Integragdo simples e
econdmica em estagdes de
tratamento de aguas
residuais existentes;

Evita tratamentos
secundarios dispendiosos.
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Floculante, precipitacdo de metais pesados

Descrigcao

Solugdo aquosa a base de sulfeto organico.

Caracteristicas

» Liquido transparente;
» Cor vermelha;
» Odor caracteristico.

Campo de Aplicacao

InstalagGes de incineragdo: remoc¢dao dos metais
pesados dos gases de combustdo transferidos
para a agua de depuracgao dos gases.

Centrais termoelétricas a carvdo: remocdo dos
poluentes resultantes do processo de
dessulfuracdo de gases.

Recomendado ainda nos processos de
revestimento e acabamento  superficial,
galvanizacdo, producdo de circuitos impressos,
entre outros. Estes processos geram efluentes e
solugbes residuais contendo metais pesados
complexados em concentra¢des muito diversas.

CHEMFLOC-M

Modo de Emprego

O produto deve ser adicionado puro no efluente
a tratar na concentragdo necessdria para a
guantidade e tipo de metal pesado a precipitar.

Para determinar a dosagem necessdria, a
Petrochem fornece a pedido uma folha de cdlculo
que permite determinar com exatiddo a
quantidade a aplicar em fun¢do da concentracdo
do(s) metal(ais) a precipitar.

Todos os produtos fabricados pela PETROCHEM sdo ensaiados no seu Laboratdrio de Analises com Sistema de Gestdo da Qualidade independente.

As recomendagdes sugeridas sdo baseadas numa longa experiéncia pratica e laboratorial, servindo apenas como orientagdo.
Dado que a aplicagdo dos produtos esta fora do nosso controlo, a nossa responsabilidade é limitada apenas a manutengdo das suas caracteristicas.
A PETROCHEM recomenda, em caso de duvida, a realizagdo de ensaios prévios. As imagens sdo meramente ilustrativas.
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