
 
  

CHEMFLOC-P 

Benefícios 
 Dissolve-se fácil e 

completamente em água 
dispensando as operações de 
dissolução; 

 Vantajoso relativamente aos 
produtos sólidos permitindo 
uma fácil diluição e dosagem; 

 Substituto do sulfato de 
alumínio, transmitindo baixos 
valores de alumínio à água 
tratada; 

 Eficaz na remoção da cor e 
turvação das águas; 

 Forma flocos compactos e 
facilmente filtráveis; 

 Pouco sensível a variações de 
pH reduzindo ou eliminando 
a necessidade de correções 
prévias; 

 Melhora a qualidade 
bacteriológica da água pois 
elimina a matéria orgânica 
em suspensão; 

 Produto de alta atividade. 

 

Todos os produtos fabricados pela PETROCHEM são ensaiados no seu Laboratório de Análises com Sistema de Gestão da Qualidade independente. 
 
As recomendações sugeridas são baseadas numa longa experiência prática e laboratorial, servindo apenas como orientação. 
Dado que a aplicação dos produtos está fora do nosso controlo, a nossa responsabilidade é limitada apenas à manutenção das suas características.  
A PETROCHEM recomenda, em caso de dúvida, a realização de ensaios prévios. As imagens são meramente ilustrativas. 
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Descrição 
CHEMFLOC-P é um polímero, coagulante e 
floculante de elevada cationicidade, formulado a 
partir de um policlorosulfato de alumínio. 

Potencialmente um coagulante primário para a 
eliminação de substâncias coloidais, turbidez e 
cor das águas. 

Características 
» Líquido límpido; 
» Incolor; 
» Inodoro; 
» Baixa viscosidade; 
» Resistente ao cloro. 

Campo de Aplicação 
Especialmente recomendado como floculante 
primário em operações de clarificação e filtração 
de águas potáveis, de piscinas e de processo. 
 

Modo de Emprego 
CHEMFLOC-P deve ser adicionado puro num local 
de forte turbulência para permitir uma rápida e 
total homogeneização. 

A dosagem adequada para aplicação depende da 
turbidez e do material em suspensão numa água.  

Normalmente, a dose a aplicar de CHEMFLOC-P 
situa-se entre 0,5 a 5L por cada 10m3 de água a 
tratar. Os flóculos formados são normalmente 
separados por decantação que pode ser seguida 
por uma filtração.  

Deve ser evitada uma turbulência excessiva após 
se atingir o estado de aglomeração, evitando a 
quebra dos flóculos entretanto formados. 

Recomenda-se uma segunda floculação sempre 
que se detetar uma ligeira turbidez na água 
tratada. 

Na clarificação de água de Piscinas adicionar o 
CHEMFLOC-P uniformemente sob a superfície da 
piscina, com o equipamento de filtração 
desativado e sem a presença de banhistas.  

Deixar em circulação 2-3h, aspirando depois os 
resíduos do fundo da piscina. Deve-se efetuar, 
posteriormente, uma lavagem em contracorrente, 
se o diferencial de pressão no filtro assim o indicar.  

Na sua manipulação é aconselhável a utilização de 
materiais plásticos. 

Floculante coagulante para águas potáveis 
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