<) petrochemr
Tt e s g CLEASY

FOLHETO COMERCIAL
Edigdo: NOV/23

Elevada rentabilidade — O
bico do pulverizador cria
espuma que permite uma
maior aderéncia (ideal para
superficies verticais);

Maior eficacia — Devido a sua
formulagdo a espuma
mantém-se estavel e eficaz
mais tempo;

Reduz o tempo de mao-de-
obra - Rapida aplicagao, pois
remove com facilidade a
sujidade e as gorduras
carbonizadas;

Aumenta a vida util das
superficies e equipamentos,
eliminando os processos de
raspagem que tém como
inconveniente a deterioragdo
das superficies;

Facilmente removivel por
enxaguamento, deixando as
superficies limpas e
brilhantes.
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Limpa Fornos

Descrigao
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CLEASY — Limpa Fornos é um detergente alcalino
concentrado constituido por uma combinacgdo

de componentes inorganicos e tensoativos. H:
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Caracteristicas ==
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» Liquido transparente de baixa viscosidade, cor
castanho-claro e inodoro;

» Forte acgdo penetrante, emulsionante,
saponificante e desengordurante;

» Altamente concentrado e facil de aplicar;

» Pronto a usar.

Campo de Aplicacao
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Recomenda a sua utilizagdo na limpeza e
manuten¢do de materiais e equipamentos na
industria alimentar.

Modo de Emprego
O Cleasy — Limpa Fornos deverad ser pulverizado
diretamente sobre a superficie ou equipamento,
deixando atuar no minimo 5 minutos, a fim de
penetrar profundamente nas mesmas. Para as
carbonizagdes mais dificeis, pode ser necessario
aplicar uma segunda vez.

Remover a sujidade solta com um esfregdo ou
uma escova e enxaguar bem com agua limpa e
sob pressao.

Devera ser utilizado sem qualquer dilui¢do.

O tempo de atuagao podera ser reduzido se a
superficie se encontrar quente (até ao maximo
de 40°C).

N3o usar em superficies de aluminio, cobre ou
outros materiais sensiveis a produtos alcalinos.

Todos os produtos fabricados pela PETROCHEM sdo ensaiados no seu Laboratdrio de Andlises com Sistema de Gestdo da Qualidade independente.

As recomendagdes sugeridas sdo baseadas numa longa experiéncia pratica e laboratorial, servindo apenas como orientagdo.
Dado que a aplicagdo dos produtos estd fora do nosso controlo, a nossa responsabilidade é limitada apenas a manuteng3o das suas caracteristicas.
A PETROCHEM recomenda, em caso de duvida, a realizagdo de ensaios prévios.
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