
 

  

D-ROST 

Benefícios 

» Elevada Rentabilidade 

A consistência em gel reduz o 
escorrimento, facilitando a 
aplicação em superfícies 
verticais; 

» Elevada eficácia 

Por não haver escorrimento, 
D-ROST atua continuamente 
até à limpeza, otimizando o 
seu desempenho; 

» Aplicação sem esforço 
Não necessita de ação 
mecânica, sendo possível a 
remoção/limpeza com um 
simples pano; 

» Efeito imediato; 

» Desoxida sem afetar o 
brilho do gelcoat. 

 

Características 

» Gel levemente translúcido; 

» Cor avermelhada; 

» Não contem ácido clorídrico 
nem cloretos. 

 

Campo de Aplicação 

D-ROST é recomendado para 
superfícies tais como ferro, 
gelcoat (poliéster com fibra de 
vidro) e aço inox, contaminadas 
com partículas ferrosas. 

Todos os produtos fabricados pela PETROCHEM são ensaiados no seu Laboratório de Análises com Sistema de Gestão da Qualidade independente.  
 

As recomendações sugeridas são baseadas numa longa experiência prática e laboratorial, servindo apenas como orientação. 
Dado que a aplicação dos produtos está fora do nosso controlo, a nossa responsabilidade é limitada apenas à manutenção das suas características.  
A PETROCHEM recomenda, em caso de dúvida, a realização de ensaios prévios. 
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Descrição 

D-ROST é um produto ácido para eliminação de depósitos calcários, 
ferrugem e incrustações de superfícies cromadas, aço inox, plásticos e 
superfícies pintadas. Contém ácido fosfórico e ácido fluorídrico. 
 

Precauções 

D-ROST não é recomendado para limpeza de superfícies de alumínio nu 
ou anodizado, assim como de mármore e calcário.  

De acordo com o tipo de aplicação, sobretudo em superfícies polidas de 
aço inox, deverão ser efetuados testes de compatibilidade.  

O produto não deve ser aplicado sobre superfícies quentes. Nunca deixar 
secar a película de produto, em particular sobre inox polido e vidros 
acrílicos.  

O produto deverá ser armazenado em espaços fechados à temperatura 
ambiente. Uma temperatura superior a 40°C poderá alterar o produto e 
reduzir o seu tempo de vida útil.  

Durante a aplicação, a embalagem deverá ser mantida fechada para não 
perder características.                        
 
 
 

 

Modo de Emprego 

Em qualquer situação, D-ROST 
deverá ser sempre aplicado 
sobre as superfícies a tratar 
completamente secas. 

D-ROST deve ser aplicado, sem 
qualquer diluição, com esponja, 
pincel, trincha ou pulverizador 
resistente a ácidos. Deixar atuar 
durante alguns minutos e lavar 
com água abundante, de 
preferência sob pressão.  

No caso de superfícies 
contaminadas com partículas 
ferrosas recomenda-se o 
procedimento detalhado na 
sequência.  

1. Aplicar com um pincel 
diretamente sobre as zonas 
contaminadas uma película 
uniforme de D-ROST e deixar 
atuar entre 10s e 5min, 
dependendo do grau de 
contaminação. 

2. Após este período esfregar 
toda a zona com um tecido 
forte ou com uma esponja 
própria para lavagens.  

3. Nas zonas onde ainda reste 
alguma contaminação 
ferrosa deverá repetir-se o 
processo.  

4. Lavar com água em 
abundância e aplicar um 
detergente suave. Voltar a 
enxaguar. 

Desoxidante em gel para superfícies contaminadas 

Embl.0,5Kg  
(min. 6un.) 
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